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Termostat elektroniczny LTE-19 
 

INSTRUKCJA OBS	UGI  
I PROGRAMOWANIA TERMOSTATU LTE-19 

 

Ogrzewanie 
pod
ogowe 
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Wymiary czujnika kabelkowego F 193 720 

 

 
1. Zastosowanie 
Termostat LTE-19 jest regulatorem elektronicznym z programatorem s
u�� cym do sterowania elektrycznymi systemami 
grzejnymi w oparciu o sygna
 dwustanowy w
� cz/wy
� cz lub PWM.  Wbudowany przeka� nik z 1-polowym zestykiem  
o obci�� alno� ci rezystancyjnej 16A/230V AC (praca z czujnikiem zewn� trznym) lub 10A/230V AC (praca z czujnikiem 
wbudowanym) umo� liwia bezpo� rednie sterowanie 1-fazowymi obwodami grzejnymi o mocy do 3600W lub 2300W. 
Termostat mo� e wspó
pracowa�  z wbudowanym czujnikiem powietrznym, z zewn� trznym czujnikiem pod
ogowym lub  
w uk
adzie 2 czujników – wbudowanym powietrznym i limituj� cym pod
ogowym. Dzi� ki mo� liwo� ci nastawy szeregu 
parametrów dodatkowych U� ytkownik mo� e dopasowa�  prac�  regulatora do w
asnych wymaga� . Warto� ci nastaw 
wizualizowane s�  na wbudowanym wy� wietlaczu. 
 
2. Dane techniczne 
Napi� cie  zasilania :                            230 V AC  50Hz (195 – 253V) 
 

Pobór mocy :                              ~1,2 W 
 

Maksymalne obci�� enie zestyku wyj� ciowego :          16A/230 V rezystancyjne (praca z czujnikiem zewn� trznym) 
      10A/230 V rezystancyjne (praca z czujnikiem wbudowanym) 
 

Typ zestyku :     SPST – NO 
                      

Zasada sterowania :    PWM lub 2-stanowa W
� cz/Wy
� cz 
 

D
ugo��  impulsu PWM :    10 – 30 min. 
 

Stopie�  ochrony :                                                        IP 30 
 

Zakres regulacji temperatury :                                     10 – 40oC co 0,5oC (praca z czujnikiem pod
ogowym) 
        5 – 30oC co 0,5oC (praca z czujnikiem powietrznym) 
 

Opó� nienie zadzia
ania :       ok. 10 min. 
 

Temperatura pracy :                                 0 – 40oC 
 

Temperatura przechowywania :                             -20 – 70oC 
 

Czas podtrzymania nastaw :   ~10lat  
 

Dok
adno��  wbudowanego zegara :                         < 4min./rok 
 

Zaciski pod
� czeniowe :                                               max.2,5 mm2 
 

Typ czujnika :                                  Wbudowany lub zewn� trzny kabelkowy F 193720 
 

Wymiary termostatu :            wys. 80,5mm; szer. 80,5mm; g
� b. 42,5mm 
 

Waga termostatu z czujnikiem kabelkowym :  ~280g 
 

Klasa zanieczyszczenia :    2 (typowe warunki domowe) 
 

Kategoria przepi� ciowa :    III (impuls napi� ciowy 4 kV wg IEC 60664) 
 

Klasa ochronno� ci :    II (urz� dzenie z izolacj�  wzmocnion� ) 
 
Wyrób spe
nia wymagania norm DIN EN 60730-1:2005 i D IN EN 60730-2-9:2009 i jest oznaczony znakiem CE 
 

Uwaga :  
Termostat przystosowany jest to regulacji temperatury jedynie w pomieszczeniach suchych, w normalnych warunkach 
otoczenia. Spe
nia wymagania normy EN 60730 dla „regulatorów montowanych niezale� nie” i dzia
a zgodnie z zasadami 
pracy 1C.  
 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urz� dzenia niezb� dne jest jego sprawdzenie przez autoryzowany            
personel. 
 
3. Czujniki temperatury 
Termostat dostarczany jest w komplecie z wbudowanym czujnikiem temperatury otoczenia i zewn� trznym czujnikiem 
kabelkowym typu F 193720 o d
ugo� ci 4m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybór konfiguracji czujników dokonywany jest w Menu – Tryb SERWIS (USTAWIENIA SERWISOWE) - parametr H1. 
Czujniki zainstalowa�  w takim miejscu aby pomiary temperatury by
y optymalne dla danego pomieszczenia.  
W przypadku monta� u czujnika kabelkowego zalecane jest jego prowadzenie w rurce os
onowej chroni� cej go przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i zapewniaj� cej jego wymian�  w przypadku uszkodzenia. Przewód czujnika kabelkowego  
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mo� e by�  przed
u� ony do 50m za pomoc�  przewodu 2-� y
owego odpowiedniego dla napi� cia 230V. Nale� y unika�  
prowadzenia przewodu czujnika w pobli� u g
ównych przewodów zasilaj� cych. 
 

Warto� ci rezystancji czujnika F 193 720 w funkcji temperatury 
 

Temperatura czujnika : 
 

10oC 20oC 25oC 30oC 40oC 50oC 

Rezystancja czujnika :  66,8 kW 41,3 kW 33,0 kW 26,3 kW 17,0 kW 11,3 kW 

 
4.  Monta �  i pod
 � czenie termostatu 
 

Czynno � ci wst � pne  
Obudowa termostatu przystosowana jest do monta� u na standardowej puszcze podtynkowej z tworzywa o � rednicy 
60mm.. Przed monta� em termostatu do puszki nale� y doprowadzi�  do niej przewód zasilaj� cy 230V AC w uk
adzie TN-S 
(odr� bny przewód ochronny), przewód/przewody obwodu grzejnego i opcjonalnie przewód czujnika kabelkowego. Ze 
wzgl� du na ilo��  przewodów w puszce zalecane jest stosowanie puszek o wi� kszej g
� boko� ci ni�  standardowa. 
 

Uwaga :   
Monta�  urz� dzenia powinien by�  przeprowadzony przez elektryka z uprawnieniami zgodnie ze schematem 
zamieszczonym na urz� dzeniu i obowi� zuj� cymi przepisami bezpiecze� stwa. Aby dochowa�  wymaga�  dotycz� cych  
II klasy ochronno� ci dost� p U� ytkownika do strony przy
� czeniowej termostatu nale� y odpowiednio zabezpieczy� . 
 

Dla � y
 ochronnych nale� y przewidzie�  w puszce dodatkowy zacisk PE poza termostatem. 
 

Przy sterowaniu prac�  obwodu grzejnego o warto� ci pr� du >14A nie wolno wykorzystywa�  mostka N na listwie 
przy
� czeniowej termostatu; nale� y zastosowa�  dodatkowy zacisk poza termostatem.  
 
Monta �  termostatu 
 

- wyj��  modu
 wy� wietlacza 
 

- zdj��  ramk�  
 

- wykona�  po
� czenia elektryczne do zacisków modu
u zasilaj� cego zgodnie z za
� czonym schematem 
 

- przykr� ci�  modu
 zasilaj� cy   do puszki wykorzystuj� c otwory  monta� owe w termostacie ; plastikow�  p
ytk�  os
onow�      
  zacisków ustawi�  w pozycji zapewniaj� cej izolacj�  pomi� dzy zaciskami/� y
ami a wkr� tem mocuj� cym (o ile wkr� ty    
  zlokalizowane zostan�  nad zaciskami) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- za
o� y�   ramk�  i w
o� y�  uprzednio wyj� ty modu
 wy� wietlacza 
 

- ustawi�  parametry pracy termostatu (patrz punkt 5) 
 
Pod
 � czenia elektryczne 
 

Uwaga : 
Ko� cówki � y
 przy
� czeniowych odizolowa�  max na odcinku 8mm. 
 

Schemat w instrukcji mo� e odbiega�  od stanu faktycznego. Pod
� czenia termostatu wykonywa�  wg oznacze�  na jego 
obudowie. 
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Zaciski L - N : Zasilanie termostatu 230 V AC 
 

Zaciski � - N : Wyj� cie na obwód grzejny  
          max 2300W - praca termostatu z wykorzystaniem wbudowanego czujnika powietrznego 
          max 3200W - czujnik kabelkowy; odbiornik pod
� czony z wykorzystaniem mostka „N” termostatu 
           max 3600W - czujnik kabelkowy; odbiornik pod
� czony z wykorzystaniem zewn� trznego zacisku N 
 

Czujnik :         Opcjonalny czujnik kabelkowy  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Programowanie termostatu 
 

Uwaga : 
Mo� liwe jest programowanie termostatu przy wyj� tym z gniazda module wy� wietlacza lub braku napi� cia na module 
zasilaj� cym. Nie jest wtedy aktywna funkcja pod� wietlania ekranu LCD. 
 
 

W zwi� zku ze sposobem pracy termostatu (np. wybór sterowania PWM) i wbudowanym zabezpieczeniem  czasowym, 
chroni� cym termostat przed zb� dnymi w
� czeniami w przypadku chwilowych zmianach parametrów temperaturowych  
w pomieszczeniu lub zanikach napi� cia,  termostat mo� e reagowa�  z opó� nieniem na pojawiaj� ce si�  zmiany nastaw.  
 
 

Zalecane jest  w pierwszej kolejno� ci ustawienie warto� ci  parametrów zgrupowanych w funkcji SERWIS (parametry H..). 
Zmiany wprowadzone w tej funkcji mog�  skutkowa�  konieczno� ci�  modyfikacji parametrów innych funkcji.  
 

W trybie ustawie�  termostat automatycznie przerywa wprowadzanie nastaw bez ich zachowania je� eli w ci� gu ok. 3 min 
nie zostanie naci� ni� ty � aden przycisk 
 
Funkcje przycisków 
 

„Menu / � ” ����
Wej� cie do menu termostatu ( wybór funkcji za pomoc�  przycisków + lub -) z poziomu ekranu podstawowego lub  
przej� cie o 1 stopie�  w ty
 w trybie ustawie�  parametrów. Przyci� ni� cie przycisku przez ok. 10 sek. powoduje trwa
e 
wy
� czenie ogrzewania (patrz parametr 6.4). Powrót po ponownym przyci� ni� ciu przycisku na ok. 10 sek. Ponowne 
w
� czenie ogrzewania zawsze powoduje przej� cie do pracy wg ustawionego programu. 
 

„+” lub „–” 
Zmiana warto��  ustawianego parametru; wybór funkcji w menu; przy wy� wietlanym ekranie podstawowym pierwsze 
naci� ni� cie powoduje wy� wietlenie ustawionej temperatury, kolejne zmienia chwilowo warto��  utrzymywanej 
temperatury. 

 

„OK / Info” ����
Potwierdzenie zmienianego parametru, wej� cie do wybranej funkcji. Przy wy� wietlanym ekranie podstawowym 
rozwini� cie informacji o realizowanym trybie pracy  
 
Ekran podstawowy 
 

Stan wy� wietlacza w czasie normalnej pracy termostatu pokazany jest na rysunku poni� ej.  Z tego poziomu pracy 
termostatu mo� liwa jest chwilowa zmiana utrzymywanej temperatury („+” lub „–” ), wy� wietlenie rozszerzonej informacji  
o realizowanym trybie pracy („OK/Info” ) lub przej� cie do wyboru funkcji w menu termostatu („Menu/ � ” ).  Je� eli  
 
 
 

Schemat przy
� czeniowy termostatu LTE 
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wybrano opcj�  blokady przycisków (parametr 6.6 - UZYTKOWNIK), przyci� ni� cie przycisku wy� wietli komunikat  
o konieczno� ci wprowadzenia kodu (przyciskami „+” lub „–”  nale� y wybra�  liczb�  93). 
����
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menu termostatu 
Przyci� ni� cie przycisku „Menu/ � ”  w czasie wy� wietlania ekranu podstawowego powoduje wej� cie do menu termostatu  
i daje mo� liwo��  wyboru funkcji za pomoc�  przycisków „+” lub „-” .  Opis ka� dej funkcji pojawia si�  w formie 
przewijanego tekstu w dolnej linii termostatu je� eli przez 2-3 sek. nie jest naciskany � aden przycisk. Naci� ni� cie 
przycisku „OK/Info”  przy ustawionej danej funkcji powoduje jej akceptacj�  i przej� cie do ekranu podstawowego lub daje 
dost� p do dodatkowych parametrów danej funkcji. 
 

Dost � pne funkcje w menu ����
 

AUTO 
Wybór tej funkcji powoduje przej� cie termostatu do trybu pracy zgodnego z ustawionym programem g
ównym (parametr 
6.2 - UZYTKOWNIK). Akceptacja trybu przyciskiem „OK/Info” powoduje przej� cie do ekranu podstawowego. Z tego 
poziomu mo� liwa jest tymczasowa zmiana nastawy utrzymywanej warto� ci temperatury („+”  lub „-” ), która b� dzie 
obowi� zywa�  do nast� pnego zdarzenia ustawionego w programie. 
 
        „Menu / � ”           „+” lub „-”                 „OK/Info” 
Ekran podstawowy            MENU               AUTO                     Ekran podstawowy 
 
 

MAN / RECZ����
Po wyborze tej funkcji termostat stale utrzymuje zadan�  temperatur� . Akceptacja tego trybu pracy przyciskiem 
„OK/Info” powoduje przej� cie do ekranu podstawowego. Wst� pnie warto� ci�  utrzymywan�  temperatury jest 
temperatura ostatnio realizowanego cyklu. Mo� liwa jest zmiana nastawy utrzymywanej warto� ci temperatury przyciskami 
„+”  lub „-” z poziomu ekranu podstawowego.      
 
       „Menu / � ”          „+” lub „-”              „OK/Info” 
Ekran podstawowy           MENU              MAN                     Ekran podstawowy  
 
ZEGAR����
Funkcja ta umo� liwia przej� cie w tryb utrzymywanie zadanej warto� ci temperatury przez okre� lony czas (max 23 
godziny) od momentu uaktywnienia funkcji. Akceptacja trybu przyciskiem „OK/Info” powoduje przej� cie do nastaw ilo� ci 
godzin i  warto� ci utrzymywanej temperatury. Wst� pnie warto� ci�  utrzymywan�  temperatury jest temperatura ostatnio 
realizowanego cyklu. Mo� liwa jest zmiana nastawy utrzymywanej warto� ci temperatury z poziomu ekranu podstawowego 
przyciskami „+”  lub „-” . Po up
ywie zadanego czasu nast� pi powrót do realizacji ustawionego wcze� niej trybu pracy 
(AUTO, MAN, DOM). 
 

Ustawienie trybu  ZEGAR - przez 10 godzin temperatura utrzymywana +21oC  : 
 
       „Menu / � ”          „+” lub „-”                    „OK/Info”                                 „+” lub „-”                
Ekran podstawowy           MENU              ZEGAR                     GODZINA (Ilo��  godzin)         10h       
 
 „OK/Info”          „+” lub „-”              „OK/Info”             
                    TEMPERATURA             21oC                    Ekran podstawowy 
       
WAKACJE ����
Funkcja umo� liwia utrzymywanie zadanej warto� ci temperatury w okre� lonym przedziale czasowym (max do 31 grudnia 
2099 roku). Cykl rozpoczyna si�  o godzinie 0.00 ustawionego dnia i ko� czy o godzinie 24.00 wprowadzonego dnia  
 
 
 
 

 Ekran podstawowy 
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zako� czenia. W przypadku próby wprowadzenia dnia ko� ca cyklu poprzedzaj� cego dzie�  rozpocz� cia termostat nie 
pozwoli na jego zaakceptowanie. Po uaktywnieniu trybu WAKACJE termostat czeka na rozpocz� cie cyklu i na ten czas 
przechodzi do trybu AUTO (bez sygnalizacji na ekranie). Nie jest równie�  w trakcie oczekiwania mo� liwa zmiana 
nastawy temperatury z poziomu Ekranu podstawowego. Mo� liwe jest jednak wybranie innego trybu poprzez 
uaktywnienie funkcji w menu (AUTO,MAN, ZEGAR, DOM). B� dzie on realizowany do czasu ustawionego dnia 
rozpocz� cia trybu WAKACJI. Po zako� czeniu cyklu nast� pi powrót do realizacji ustawionego wcze� niej trybu. 
Przerwanie trybu WAKACJE w czasie oczekiwania  na rozpocz� cie cyklu wymaga wej� cia do menu, wybrania  
WAKACJE i ustawienia parametru no na warto��  YES.  
 

Ustawienie trybu  WAKACJE - rozpocz� cie 16 sierpnia 2011, zako� czenie 12 wrze� nia 2011, temperatura  +18oC : 
         
                       „Menu / � ”                 „+” lub „-”                        „OK/Info”            „+” lub „-”               „O K/Info”  
Ekran podstawowy          MENU             WAKACJE                    OD ROKU                    2011 
 
             „+” lub „-”         „OK/Info”                 „+” l ub „-”          „OK/Info”                       „+”  lub „-”                
OD MIESIACA                   8                     OD DNIA                    16   DO ROKU            2011       
 
   „OK/Info”        „+” lub „-”        „OK/Info”                       „+” lub „-”          „OK/Info”  
        DO MIESIACA           9                     DO DNIA                     12                     TEMPERATURA 
 
  „+” lub „-”              „OK/Info” 
             18oC                     Ekran podstawowy 
 
Wy
� czenie trybu WAKACJE w trakcie oczekiwania na realizacj�  : 
 

       „Menu / � ”                 „+” lub „-”                        „OK/Info”     „+” lub „-”              „OK/Info” 
Ekran podstawowy           MENU              WAKACJE                    ZAKONCZYC                      YES 
 
   
Ekran podstawowy              
       
DOM / TEMPERATURA DOMOWA ����
Funkcja ta umo� liwia zrealizowanie dodatkowego programu, identycznego na ka� dy dzie� , niezale� nie od programu 
g
ównego realizowanego w trybie AUTO. Tryb ten jest u� yteczny, je� eli planowany jest np. kilkudniowy sta
y pobyt  
w pomieszczeniu (ferie, choroba itp.), a wprowadzony program g
ówny nie odpowiada naszym potrzebom. Przerwanie 
dzia
ania trybu DOM wymaga wyboru z Menu innego trybu pracy np. AUTO. Wst� pnie warto� ci nastaw programu funkcji 
DOM odpowiadaj�  warto� ciom nastaw dla pierwszego dnia tygodnia (Poniedzia
ek) programu g
ównego. Mo� liwe jest 
zaprogramowanie max 9 zdarze�  (zdarzenie = nastawa temperatury + przedzia
 czasu w którym nastawa obowi� zuje). 
Minimalna nastawa czasu zdarzenia to godzina 0.00. Cykl czasowy ko� czy si�  o godzinie 23.50. Po tej godzinie 
termostat wy� wietla wska� nik „- ) ) )” oznaczaj� cy zamkni� cie cyklu (kolejnym zdarzeniem b� dzie zdarzenie nr 1 
realizowane w nast� pnym dniu).  Czas zako� czenia poprzedniego zdarzenia jest automatycznie przyjmowany jako czas 
rozpocz� cia nast� pnego zdarzenia (bez mo� liwo� ci zmiany ustawienia).  Skok ustawienia czasu – 10 min.  
 

Ustawienie trybu  DOM  - przyk
adowy program (3 zdarzenia) na kolejne dni  jak w tabelce poni� ej : 
 
                                                                                              Warto � ci pogrubione s �  ustawialne 

 
Zdarzenie nr : 

 
1 2 3 

 
Temperatura : 

 
24oC 21oC 15oC 

Przedzia
 czasu : 8.00 – 20.00  20.00 – 23.10 23.10 – - ) ) ) 

 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                 „OK/ Info”                                  „+” lub „-”                
Ekran podstawowy             MENU                  DOM                      Zdarzenie 1 Temperatura                      24oC 
 
  „OK/Info”         „+” lub „-”              „OK/Info”                  „+” lub „-”                 „OK/Info”  
                    Zdarzenie 1 Start            8.00                      Zdarzenie 1 Koniec                    20.00                        
 
                   „+” lub „-”              „OK/Info”                       „+” lub „-”                „OK/Info”   
Zdarzenie 2 Temperatura                 21oC                     Zdarzenie 2 Koniec                        23.10 
 
                 „+” lub „-”             „OK/Info”                     „+” lub „-”              „OK/Info”   
Zdarzenie 3 Temperatura               15oC                     Zdarzenie 3 Koniec                        - ) ) )                     Ekran podstaw. 
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U� YTKOWNIK / USTAWIENIA U � YTKOWNIKA (grupa parametrów 6..) ����
Z poziomu tej funkcji U� ytkownik ma mo� liwo��  dostosowania sposobu pracy termostatu do swoich potrzeb. Funkcja ta 
daje dost� p do grupy parametrów oznaczonych g
ówn�  cyfr�  6 + nr kolejnego parametru. Wybór kolejnego parametru po 
uaktywnieniu trybu odbywa si�  przyciskami „+” lub „-” . 
 

Parametr 6. 2 - USTAWIENIA 
Parametr ten daje mo� liwo��  zmiany nastaw programu g
ównego realizowanego w trybie AUTO. Wst� pnie termostat 
pracuje wg  programu fabrycznego o warto� ciach nastaw zale� nych od ustawionej konfiguracji czujników (patrz parametr 
H1 – SERWIS). 
 

Uwaga : 
Przed wprowadzeniem zmian warto� ci parametru 6.2 (nowy program dla funkcji AUTO) nale� y okre� li�  konfiguracj�  
czujników z jak�  b� dzie wspó
pracowa
 termostat (zmiana warto� ci parametru H1-SERWIS). W przeciwnym wypadku  po 
modyfikacji  parametru H1 zmiany wprowadzone przez U� ytkownika zostan�  skasowane i nast� pi  powrót programu 
nastaw fabrycznych. 
 

Nastawy fabryczne parametru 6.2  dla warto� ci parametru H1 = PODLOGA 
 

            Od poniedzia
ku do pi� tku 
 

Zdarzenie nr : 
 

1 2 3 4 

 
Temperatura : 

 
28oC 18oC 28oC 15oC 

Przedzia
 czasu :   6.00 - 8.00   8.00 - 19.00 19.00 - 22.00 22.00 - - ) ) )  

 
      Sobota i Niedziela 

 
Zdarzenie nr : 

 
1 2 3 4 

 
Temperatura : 

 
28oC 18oC 28oC 15oC 

Przedzia
 czasu : 8.00 - 10.00  10.00 - 19.00 19.00 - 22.00 22.00 - - ) ) )  

 
 
Nastawy fabryczne parametru 6.2  dla warto� ci parametru H1 = OGRANICZNIK/REDUCER lub POMIESZCZENIE 
 

                                  Od poniedzia
ku do pi� tku 
 

Zdarzenie nr : 
 

1 2 3 4 5 6 

 
Temperatura : 

 
21oC 18oC 21oC 18oC 21oC 15oC 

Przedzia
 czasu :   6.00 - 8.30     8.30 - 12.00  12.00 - 14.00 14.00 – 17.00  17.00 – 22.00  22.00 - - ) ) ) 

 
             Sobota 

 
Zdarzenie nr : 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Temperatura : 

 
21oC 18oC 21oC 21oC 21oC 15oC 

Przedzia
 czasu : 7.00 - 10.00  10.00 - 12.00 12.00 - 14.00 14.00 – 17.00 17.00 – 23.00 23.00 - - ) ) ) 

 
 
 
 
 



� �

 
                   Niedziela 

 
Zdarzenie nr : 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Temperatura : 

 
21oC 18oC 21oC 21oC 21oC 15oC 

Przedzia
 czasu : 7.00 - 10.00  10.00 - 12.00 12.00 - 14.00 14.00 – 17.00 17.00 – 22.00 22.00 - - ) ) ) 

 
Powy� sze programy fabryczne mo� na dowolnie modyfikowa�  zmieniaj� c warto� ci temperatur, nastawy czasu ich 
obowi� zywania i ilo� ci zdarze�  w ci� gu dnia. Mo� liwe jest zaprogramowanie max 9 zdarze�  (zdarzenie = nastawa 
temperatury + przedzia
 czasu w którym nastawa obowi� zuje) niezale� nie na ka� dy dzie�  tygodnia, na grupy dni (5 dni + 
2 dni) lub na wszystkie dni tygodnia. Minimalna nastawa czasu zdarzenia to godzina 0.00. Cykl czasowy ko� czy si�   
o godzinie 23.50. Po tej godzinie termostat wy� wietla wska� nik „- ) ) )” oznaczaj� cy zamkni� cie cyklu (kolejnym 
zdarzeniem b� dzie zdarzenie nr 1 realizowane w nast� pnym dniu).  Czas zako� czenia poprzedniego zdarzenia jest 
automatycznie przyjmowany jako czas rozpocz� cia nast� pnego zdarzenia (bez mo� liwo� ci zmiany ustawienia).  Skok 
ustawienia czasu – 10 min.   
 

Przyk
adowy program 3 zdarzenia na kolejne  5 dni roboczych i po 2 zdarzenia na weekend  jak w tabelkach  poni� ej : 
 

            Od poniedzia
ku do pi� tku 
 

Zdarzenie nr : 
 

1 2 3 

 
Temperatura : 

 
24oC 18oC 21oC 

Przedzia
 czasu : 6.20 – 9.00  9.00 – 19.00 19.00 – - ) ) ) 

  
                    Sobota i Niedziela 

 
Zdarzenie nr : 

 
1 2 

 
Temperatura : 

 
24oC 21oC 

Przedzia
 czasu : 8.00 – 20.00  20.00 – - ) ) )  

 
        „Menu / � ”                   „+” lub „-”                                  „OK/Info”                 „OK/Info” 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                         
 
   „+” lub „-”                      „OK/Info”                            „+” lub „-”                „OK/I nfo”  
DZIEN                        1 2 3 4 5                     Zdarzenie 1 Temperatura                     24oC                Zdarzenie 1 Start           
 
 „+” lub „-”               „OK/Info”             „+” lub „-”              „OK/Info”                                          „+” lub „-” 
                     6.20                      Zdarzenie 1 Koniec                       9.00                       Zdarzenie 2 Temperatura 
 
           „OK/Info”                                    „+” lub „-”               „OK/Info”               „+” lub „-”           
18oC                Zdarzenie 2 Koniec                        19.00                     Zdarzenie 3 Temperatura                        21oC 
 
   „OK/Info”            „+” lub „-”               „ OK/Info” 
             Zdarzenie 3 Koniec                     - ) ) )                     Automatyczne ustawienie 6 7 ; Zdarzenie 1 Temperatura 
 
           „OK/Info”                                  „+” lub „-”            „OK/Info”              „+” lub „-”                „OK/Info” 
24oC                Zdarzenie 1 Start                        8.00                     Zdarzenie 1 Koniec                        20.00 
 
                   „+” lub „-”              „OK/Info”                        „+” lub „-”               „OK/Info”   
Zdarzenie 2 Temperatura                  21oC                      Zdarzenie 2 Koniec                        - ) ) )                     DZIE	  
 
  „Menu / � ”                     „Menu / � ”                    „Menu / � ”  
             Parametr 6.2                     UZYTKOWNIK                     Ekran podstawowy 
 
 



� 	

 
Parametr 6. 3 – CZAS/USTAWIENIA CZASU 
Parametr odpowiedzialny za ustawienie daty i aktualnej godziny. 
 

Przyk
adowe ustawienie daty 15 wrze� nia 2010 i godziny 10.52. 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
           „OK/Info”           „+” lub „-”              „OK/Info”                   „+” lub „-”        „OK /Info”                    „+” lub „-”         
Parametr 6.3                      ROK               2010                    MIESIAC                     9                     DZIEN                  
 
       „OK/Info”                      „+” lub „-”          „OK/Info”        „+” lub „-”          „OK/Info”                „Menu / � ”                   
15            GODZINA                     10                        MINUTA                     52                     Parametr 6.3 
 
                 „Menu / � ”                    
UZYTKOWNIK                 Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 4 – STALE WYLACZENIE OGRZEWANIA 
[warto ��  : YES lub no] 
Parametr odpowiedzialny za trwa
e wy
� czenie ogrzewania (dzia
a tylko funkcja ochrony przed zamarzaniem o ile nie jest 
wy
� czona – patrz parametr H6 w funkcji SERWIS).  Warto��  no (termostat pracuje normalnie) lub YES (ogrzewanie 
wy
� czone). Sterowanie warto� ci�  parametru mo� e odbywa�  si�  z poziomu ekranu podstawowego poprzez przyci� ni� cie 
przycisku  „Menu/ � ”  na ok. 10 sekund (patrz funkcje przycisków) 
 

Wy
� czenie ogrzewania 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
           „OK/Info”           „+” lub „-”              „OK/Info”                          „Menu / � ”                                 „Menu / � ”                   
Parametr 6.4                      no               YES                     Parametr 6.4                      UZYTKOWNIK                  
 
 
Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 5 – LETNIA/ZIMOWA ZMIANA CZASU 
[warto ��  : YES lub no] 
Parametr odpowiedzialny za automatyczn�  zmian�  czasu z letniego na zimowy. Mo� liwe warto��  parametru no 
(termostat nie aktualizuje automatycznie czasu) lub YES (automatyczna zmiana czasu letni/zimowy). 
 

W
� czenie trybu automatycznej zmiany czasu 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
           „OK/Info”           „+” lub „-”              „OK/Info”                          „Menu / � ”                                 „Menu / � ”                   
Parametr 6.5                      no               YES                     Parametr 6.5                      UZYTKOWNIK                  
 
 
Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 6 - BLOKADA 
[warto ��  : YES lub no] 
Parametr odpowiedzialny za blokad�  przycisków co uniemo� liwia przypadkow�  zmian�  nastaw termostatu np. przez 
dzieci. Warto��  parametru no (przyciski aktywne) lub YES ( wymagane wprowadzenie kodu w celu uaktywnienia 
przycisków ). Kod odblokowuj� cy to liczba 93 (nie jest mo� liwa zmiana warto� ci kodu) . Po uaktywnieniu przycisków 
kodem ponowna blokada przycisków wymaga kolejnej zmiany warto� ci parametru 6.6 na YES.  
 

W
� czenie blokady przycisków 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
           „OK/Info”           „+” lub „-”              „OK/Info”                          „Menu / � ”               „Menu / � ”                   
Parametr 6.6                      no               YES                     Parametr 6.6                      KOD                  
 
 
Ekran podstawowy 
 
 

 



� 
�

 
Wy
� czenie blokady przycisków 
 
         Przycisk                  „+” lub „-”            „O K/Info”                               
Ekran podstawowy             KOD              93                      Ekran podstawowy – Przyciski aktywne                 
 
Parametr 6. 7 – MIN/MAX NASTAWA TEMPERATURY 
[warto ��  : od 5 oC do 30oC  lub od 5 oC do 40 oC  co 0,5 oC ] 
Parametr wprowadzaj� cy dolne i górne ograniczenia na ustawiane przyciskami warto� ci temperatury utrzymywanej. 
Minimalna warto��  dolnego ograniczenia to +5oC. Maksymalna warto��  górnego ograniczenia zale� na jest od wybranej 
konfiguracji czujników i wynosi +30oC (praca z czujnikiem powietrznym) lub +40oC (praca tylko z czujnikiem 
pod
ogowym). Nie jest mo� liwe ustawienie warto� ci górnego ograniczenia na warto��  równ�  lub ni� sz�  od wprowadzonej 
warto� ci dolnego ograniczenia (i na odwrót). 
 

Ustawienie minimalnej temperatury nastawy na +15oC i maksymalnej temperatury nastawy na  +26oC : 
 
        „Menu / � ”                   „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
           „OK/Info”                  „+” lub „-”              „OK/Info”         „+” lub „-”              „OK/Info”                            
Parametr 6.7                      np. 5oC                    15oC                     np.30oC                     26oC                     Parametr 6.7                 
 
 „Menu / � ”                        „Menu / � ”                   
       UZYTKOWNIK            Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 8 – CENA ZA GODZINE 
[warto ��  : od 1 grosza do 999 groszy] 
Parametr okre� laj� cy warto��  przelicznika do kalkulacji kosztów zu� ycia energii na ogrzewanie. Warto��  parametru 
podawana jest w groszach za 1 godzin�  pracy systemu.   
 

Przyk
ad obliczenia warto� ci parametru i jego wprowadzenia dla systemu grzejnego 3000W : 
  
Koszt 1 kWh (do sprawdzenia np. na rachunku za energi�  elektryczn�  ) – np. 0,35 PLN/kWh = 35 groszy/kWh. 
Moc ogrzewania sterowanego przez termostat  3000 W = 3,0 kW. 
 
Warto��  parametru = Koszt 1kWh (w groszach) x Moc ogrzewania (kW)   = 35 x 3,0 = 105 groszy/godzin�  
 
        „Menu / � ”                   „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
           „OK/Info”                  „+” lub „-”              „OK/Info”                „Menu / � ”                                „Menu / � ”                   
Parametr 6.8                      np. 100                    105                       Parametr 6.8                      UZYTKOWNIK 
 
   
Ekran podstawowy 

 
Parametr 6. 9 – ZUZYCIE ENERGII 
Odczyt kosztów zu� ycia energii na ogrzewanie za okres ostatnich 2 dni, tygodnia, 30 dni i roku liczonych od dnia 
ostatniego skasowania licznika energii (parametr H9 –SERWIS). Koszt energii podawany w PLN na podstawie 
wprowadzonej w parametrze 6.8 warto� ci przelicznika.  
 

Przyk
ad odczytu kosztów energii : 
 
        „Menu / � ”                   „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
          „OK/Info”                                 „+”  lub „-”                                     „+” lu b „-”                                     „+” lub „ -”         
Parametr 6.9                     ZLOTYCH/2 DNI                   ZLOTYCH/TYDZIEN                    ZLOTYCH/30 DNI                       
 
                            „Menu / � ”                           „Menu / � ”                                „Menu / � ”                   
ZLOTYCH/ROK                    Parametr 6.9                     UZYTKOWNIK                      Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 10 – NASTAWA TEMPERATURY DO ODCZYTU 
[warto ��  : YES lub no] 
Parametr zmieniaj� cy warto��  temperatury wy� wietlan�  na Ekranie podstawowym. Standardowo wy� wietlana jest 
aktualna warto��  mierzonej temperatury powietrza lub pod
ogi (warto��  parametru no). Poprzez zmian�  warto� ci 
parametru na YES mo� liwe jest wy� wietlanie aktualnej warto� ci nastawy temperatury. 
 

 
 

 



� 



 
Wy� wietlanie aktualnej warto� ci nastawy temperatury 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
             „OK/Info”           „+” lub „-”              „OK/Info”                            „Menu / � ”                                  „Menu / � ”                
Parametr 6.10                      no               YES                     Parametr 6.10                      UZYTKOWNIK                  
 
   
Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 11 – KALIBRACJA TEMPERATURY 
[warto ��  : od -5 oC do +5oC co 0,1oC ] 
Umo� liwia przeprowadzenie kalibracji czujnika powietrznego. Parametr ten nie jest aktywny w przypadku ustawienia 
termostatu do pracy tylko z czujnikiem pod
ogowym. Zakres wprowadzonej odchy
ki temperatury znajduje si�   
w przedziale od –5oC do +5oC i mo� e by�  zmieniany z dok
adno� ci�  do 0,1oC.  
 

Przyk
ad obliczenia odchy
ki i wprowadzenie obliczonej warto� ci parametru : 
 
Wskazywana warto��  przez termostat +25oC. Warto��  zmierzona termometrem zewn� trznym +23,5oC. 
Warto��  odchy
ki = warto��  zmierzona – warto��  wskazywana = 23,5 – 25 = -1,5oC 

 
        „Menu / � ”                   „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
           „OK/Info”                    „+” lub „-”                   „OK/Info”                        „Me nu / � ”                             
Parametr 6.11                    np. 0,0oC         -1,5oC                     Parametr 6.11                     UZYTKOWNIK 
 
 „Menu / � ”                         
       Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 13 – PODSWIETLENIE 
[warto ��  : KROTKI lub WYL] 
Parametr steruj� cy praca pod� wietlenia wy� wietlacza termostatu. Mo� liwy jest wybór krótkotrwa
ego pod� wietlenia 
(warto��  KROTKI) lub jego wy
� czenie (warto��  WYL). 
 

Wy
� czenie pod� wietlenia 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
             „OK/Info”                    „+” lub „-”               „OK/Info”                      „Menu / � ”                               
Parametr 6.13                      KROTKI         WYL                     Parametr 6.13                      UZYTKOWNIK                  
 
 „Menu / � ”                
                    Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 14 - JEZYK 
[warto ��  : POLSKI, ENGLISH, PYCCK �� , MAGYAR, CESTINA] 
Wybór j� zyka obs
ugi termostatu. Mo� liwe j� zyki do wyboru to polski, angielski, rosyjski, w� gierski i czeski.  
 

Ustawienie j� zyka polskiego 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
             „OK/Info”                              „+”  lub „-”                    „OK/Info”                      „Menu / � ”                               
Parametr 6.14                      np. ENGLISH                 POLSKI                     Parametr 6.14                     UZYTKOWNIK
                  
 
 „Menu / � ”                
                    Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 15 - INFO 
Informacja o modelu termostatu, wersji oprogramowania, nr fabrycznym itp. Brak mo� liwo� ci zmiany nastaw.  
 

 
 

 
 



� 
�

 
Odczyt danych 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
             „OK/Info”                   „+” lub „-”                                    „OK/Info”                         „Menu / � ”                               
Parametr 6.15                      LTE-19                      Kolejne warto� ci                     Parametr 6.15                      
 
              „Menu / � ”               
UZYTKOWNIK                  Ekran podstawowy 
 
Parametr 6. 16 - SKASUJ TYLKO USTAWIENIA UZYTKOWNIKA 
[warto ��  : YES lub no] 
Parametr umo� liwiaj� cy skasowanie wprowadzonych zmian w parametrach funkcji UZYTKOWNIKA i powrót do warto� ci 
fabrycznych. Skasowaniu nie podlega licznik zu� ycia energii (patrz parametr H9 –SERWIS). Mo� liwe warto��  parametru 
no (anulowanie kasowania) lub YES ( skasowanie wprowadzonych przez U� ytkownika warto� ci). 
 

Skasowanie i powrót do fabrycznych nastaw 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 
Ekran podstawowy             MENU                  UZYTKOWNIK                     Parametr 6.2                      
  
             „OK/Info”           „+” lub „-”              „OK/Info”                            „Menu / � ”                                  „Menu / � ”                
Parametr 6.16                      no               YES                     Parametr 6.16                      UZYTKOWNIK                  
 
   
Ekran podstawowy 
 
SERWIS / USTAWIENIA SERWISOWE (grupa parametrów H..) ����
Funkcja ta odpowiada za zmiany parametrów maj� cych istotny wp
yw na prawid
ow�  prac�  termostatu i warto� ci nastaw 
innych parametrów. Z tych powodów zalecane jest aby modyfikacja warto� ci parametrów tej funkcji dokonywana by
a  
w pierwszej kolejno� ci i tylko przez wykwalifikowane osoby. Szczególnie wskazane jest zako� czenie zmian warto� ci 
parametrów przed rozpocz� ciem modyfikacji parametrów funkcji U
 YTKOWNIK. Grupa parametrów funkcji SERWIS 
oznaczona jest g
ówn�  liter�  H + nr kolejnego parametru i daje dost� p do dodatkowych opcji ustawie� . Wybór kolejnego 
parametru po uaktywnieniu funkcji odbywa si�  przyciskami „+” lub „-” . W celu ograniczenia dost� pu do tej funkcji przy 
jej wyborze nale� y poda�  kod odblokowuj� cy (liczba 7 – sta
a warto�� ) wa� ny 1 godzin�  od chwili wprowadzenia.  
 

Wej� cie do funkcji SERWIS z wprowadzeniem kodu  
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                        „OK/Info”                „+” lub „-”        „OK/ Info”       
Ekran podstawowy             MENU                  SERWIS                      KOD                     7                     H1 
  
 
Wej� cie do funkcji SERWIS przy aktywnym kodzie 
 
         „Menu / � ”                  „+” lub „-”                        „OK/Info”                 
Ekran podstawowy             MENU                  SERWIS                      H1         
              
Parametr H1 – APLIKACJA 
[warto ��  : PODLOGA, OGRANICZNIK/REDUCER lub POMIESZCZENIE] 
Jeden z najwa� niejszych parametrów termostatu, odpowiedzialny za wybór konfiguracji czujników, z którymi termostat 
b� dzie wspó
pracowa
. Mo� liwe warto� ci parametru to: 
 

1) PODLOGA  
Termostat pracuje wykorzystuj� c zewn� trzny czujnik kabelkowy F 193720 umieszczony w warstwie ogrzewanej 
pod
ogi. W przypadku nie pod
� czenia czujnika kabelkowego termostat zg
osi brak czujnika zewn� trznego.  Nie 
aktywny parametr 6.11 - UZYTKOWNIK oraz H3 i H10 - SERWIS. Maksymalny zakres nastawy temperatury 
utrzymywanej +40oC. 

 

2) OGRANICZNIK/REDUCER  
Termostat steruje ogrzewaniem na podstawie pomiaru temperatury powietrza za pomoc�  wbudowanego 
czujnika. Dodatkowy zewn� trzny czujnik kabelkowy F 193720 jest wykorzystywany w uk
adzie ogranicznika 
temperatury pod
ogi zapobiegaj� c jej zbytniemu wych
odzeniu lub nagrzaniu.. Oznacza to, � e bez wzgl� du na 
temperatur�  otoczenia, uk
ad ogranicznika w
� czy ogrzewania, gdy temperatura pod
ogi spadnie poni� ej 
ustawionej warto� ci lub wy
� czy je je� eli warto��  temperatury pod
ogi przekroczy warto��  ustawion� .  Warto� ci 
limituj� ce patrz parametr H3 – SERWIS. W przypadku braku czujnika pod
ogowego termostat zg
osi brak 
czujnika zewn� trznego. Odczyt temperatury pod
ogi mo� liwy poprzez parametr  H10 – SERWIS. Maksymalny 
zakres nastawy temperatury utrzymywanej +30oC.  

 
 
 



� 
�

 
3) POMIESZCZENIE  

Termostat pracuje wykorzystuj� c wbudowany (warto��  no) lub zewn� trzny (warto��  YES) czujnik temperatury 
otoczenia do sterowania prac�  systemu grzejnego. W przypadku wyboru czujnika zewn� trznego i jego nie 
pod
� czenia, termostat zg
osi brak czujnika zewn� trznego.  Nie aktywny parametr  H3 i H10 - SERWIS. 
Maksymalny zakres nastawy temperatury utrzymywanej +30oC. 

 
Uwaga : 
Zmiana warto� ci parametru H1 po modyfikacji programu w parametrze 6.2 – UZYTKOWNIK powoduje zawsze powrót 
programu do nastaw fabrycznych. 
 

Przyk
ad ustawienia termostatu do pracy z wbudowanym czujnikiem powietrznym: 
 
                              „OK/Info”                             „OK/Info”                                  „+” lub „-”                 
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                np. PODLOGA                     POMIESZCZENIE                      
  
  „OK/Info”                                         „+” lub „-”            „OK/Info”                    „Menu / � ”                      „Menu / � ”                   
                     CZUJNIK ZEWNETRZNY                     no           Parametr H1                    SERWIS                                      
DZIEN                  
 
 
Ekran podstawowy 
 
Parametr H2 – STEROWANIE/TRYB KONTROLNY 
[warto ��  : PWM lub ZAL/WYL] 
Definiuje sposób sterowania prac�  systemu grzejnego. Do wyboru praca w oparciu o algorytm PWM lub Za
� cz/Wy
� cz. 
Wybór warto� ci PWM pozwala na dodatkowe ustawienie d
ugo� ci cyklu w zakresie od 10 do 30 minut.  Wybór warto� ci 
ZAL/WYL umo� liwia ustawienie dodatkowo warto� ci histerezy w zakresie od OFF (brak histerezy) do +5oC. 
 

Przyk
ad wyboru sterowania w
� cz/wy
� cz z histerez�  +0,5oC : 
 
                              „OK/Info”                             „+” lub „-”                             „OK/Info”                 „+” lub „-”                              
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                Parametr H2                     PWM                     
  
                  „OK/Info”                              „+” lub „-”                 „OK/Info”                    „Menu / � ”                     „Menu / � ”                   
ZAL/WYL                    HISTEREZA                      0,5oC                    Parametr H2                      SERWIS                                
 
 
Ekran podstawowy 
 
Przyk
ad wyboru sterowania PWM z cyklem o d
ugo� ci 15 minut : 
 
                              „OK/Info”                             „+” lub „-”                             „OK/Info”                        „+” lub „-”                              
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                Parametr H2                     ZAL/WYL                     
  
             „OK/Info”                                 „+” lub „-”           „OK/Info”                           „Menu / � ”                       „Menu / � ”                   
PWM                     CYKL (minuty)                      15                     Parametr H2                      SERWIS                                
 
 
Ekran podstawowy 
 
Parametr H3 – MIN/MAX TEMPERATURA PODLOGI 
[warto ��  : OFF lub od 10 oC do Tmax oraz OFF lub od Tmin do 40 oC co 0,5 oC] 
Aktywny tylko w przypadku ustawienia parametru H1 na warto��  OGRANICZNIK/REDUCER. Parametr ten umo� liwia 
wprowadzenie warto� ci minimalnej i maksymalnej temperatury  w uk
adzie ograniczaj� cym temperatur�  pod
ogi. 
Ustawienie  warto� ci minimalnej oznacza, � e termostat w
� czy ogrzewanie nawet przy prawid
owej temperaturze 
otoczenia je� eli warto��  temperatury pod
ogi spadnie poni� ej nastawionej warto� ci. Ustawienie temperatury 
maksymalnej oznacza, � e termostat wy
� czy ogrzewanie pomimo zbyt niskiej temperatury otoczenia, je� eli temperatura 
pod
ogi b� dzie wy� sza od ustawionej warto� ci. Warto��  OFF - brak warto� ci limituj� cej. 
 

Przyk
ad nastawienia dolnego limitu na warto��  +15oC i górnego limitu na warto��  +35oC : 
 
                              „OK/Info”                             „+” lub „-”                             „OK/Info”                                               
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                Parametr H3                     NIZSZY LIMIT                     
  
 „+” lub „-”               „OK/Info”                                   „+” lub „-”              „OK/In fo”                      „Menu / � ”        
                    15oC                     WYZSZY LIMIT                    35oC                     Parametr H3                     SERWIS                                
 
„Menu / � ”                   
                    Ekran podstawowy 
 
 
 



� 
�

 
Parametr H6 – OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM 
[warto ��  : OFF lub od 5 oC do 30 oC co 0,5 oC] 
Ustawienie warto� ci temperatury powoduje, � e w przypadku trwa
ego wy
� czenia ogrzewania poprzez parametr 6.4 
termostat w
� czy ogrzewanie o ile warto��  kontrolowanej temperatura spadnie poni� ej warto� ci ustawionej dla parametru 
H6. Ustawienie warto� ci parametru na OFF wy
� czy ochron�  przed zamarzaniem. 
 

Ustawienie ochrony przeciwzamro� eniowej na warto��  7oC : 
 
                              „OK/Info”                             „+” lub „-”                             „OK/Info”                                               
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                Parametr H6                     OCHRONA PRZED    
                  
                             „+” lub „-”           „OK/Info”                               „Menu / � ”             „Menu / � ”                                  
ZAMARZANIEM                     7oC                     Parametr H6                     SERWIS                     Ekran podstawowy                                
 
Parametr H7 – OPTYMALNY START 
[warto ��  : YES lub no] 
Poprzez ustawienie warto� ci YES termostat z wyprzedzeniem w
� cza ogrzewanie tak aby o zadanej w programie 
godzinie osi� gn��  ustawion�  warto��  temperatury. Warto��  wyprzedzenia jest dobierana do konkretnego uk
adu 
grzejnego w trakcie „uczenia si� ” termostatu. Nastawa no wy
� cza opcj�  uczenia i termostat w
� cza ogrzewanie  
dok
adnie o zadanej w programie godzinie.  
 

Uaktywnienie optymalnego startu : 
 
                              „OK/Info”                             „+” lub „-”                             „OK/Info”                                               
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                Parametr H7                     OPTYMALNY START 
  
                  
     „+” lub „-”            „OK/Info”                              „Menu / � ”                   „Menu / � ”                                  
                       YES                     Parametr H7                     SERWIS                     Ekran podstawowy                                
                     
Parametr H9 – KASOWANIE LICZNIKA ENERGII 
[warto ��  : YES lub no] 
Tylko poprzez ten parametr mo� liwe jest wyzerowanie wskaza�  licznika energii.  Warto��  YES skasuje wyliczone koszty 
energii. Warto��  no spowoduje pozostawienie dotychczasowych wylicze� .  
 

Kasowanie licznika energii : 
 
                              „OK/Info”                             „+” lub „-”                             „OK/Info”                                               
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                Parametr H9                     SKASUJ LICZNIK    
 
                 „+” lub „-”             „OK/Info”                               „Menu / � ”                 „Menu / � ”                                  
ENERGII                     YES                     Parametr H9                      SERWIS                     Ekran podstawowy                                
 
Parametr H10 – TEMPERATURA POD	OGI 
[warto ��  : aktualna warto ��  temperatury na czujniku kabelkowym] 
Parametr aktywny tylko w przypadku ustawienia parametru H1 na warto��  OGRANICZNIK/REDUCER. Umo� liwia odczyt 
aktualnej temperatury pod
ogi (warto��  wykorzystywana przez uk
ad ogranicznika temperatury pod
ogi). Warto��  
parametru nie podlega ustawieniom.    
 

Odczyt temperatury pod
ogi : 
 
                              „OK/Info”                             „+” lub „-”                               „OK/Info”                                               
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                Parametr H10                      Aktualna temperatura    
 
 „OK/Info”                               „Menu / � ”                 „Menu / � ”                                  
                    Parametr H10                      SERWIS                     Ekran podstawowy                                
 
Parametr H11 – SKASUJ WSZYSTKO 
[warto ��  : YES lub no] 
Warto��  YES powoduje powrót wszystkich nastaw parametrów dla funkcji UZYTKOWNIK i SERWIS do warto� ci 
fabrycznych (nie dotyczy licznika energii). Warto��  no spowoduje pozostawienie dotychczasowych warto� ci nastaw.  
 

Kasowanie warto� ci wszystkich parametrów : 
 
                              „OK/Info”                             „+” lub „-”                               „OK/Info”                                               
Wej� cie do funkcji SERWIS j.w.                     Parametr H1                Parametr H11                     SKASUJ WSZYSTKO    
 
 „+” lub „-”              „OK/Info”                                „Menu / � ”                 „Menu / � ”                                  
                    YES                     Parametr H11                     SERWIS                     Ekran podstawowy                  
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6. Sygnalizacja b
 � dów i ich eliminowanie 
 

B
� dy sygnalizowane przez termostat 
W przypadku wyst� pienia b
� du w pracy termostatu na jego wy� wietlaczu pojawia si�  migaj� cy napis Err  oraz komunikat 
o nazwie b
� du.  
 

 
Sygnalizacja na 
wy� wietlaczu  

 

Opis Post � powanie 

Err  
USTAWIENIA B
� dne ustawienia termostatu Wy
� czy�  na kilka sekund zasilanie 

 
Err  

KOMUNIKACJA 
 

B
� d po
� czenia pomi� dzy modu
em 
wy� wietlacza i modu
em 

zasilaj� cym 

Wy
� czy�  zasilanie, wyj��  modu
 wy� wietlacza, 
sprawdzi�  stan z
� cza, po
� czy�  ponownie 

modu
y i w
� czy�  zasilanie 

Err  
CZUJNIK ZEWN� TRZNY B
� d czujnika zewn� trznego 

Zmieni�  ustawienia parametru H1 
Pod
� czy�  czujnik zewn� trzny 

Sprawdzi�  prawid
owo��  pod
� czenie czujnika 

 
Inne usterki 
 

Opis Post � powanie 

Ogrzewanie w
� cza si�  zbyt pó� no 

 
Sprawdzi�  ustawienie czasu (parametr 6.3). 

Sprawdzi�  poprawno��  nastaw realizowanego trybu. 
Czy w
� czona jest funkcja Optymalny Start i czy termostat mia
 wystarczaj� c�  

ilo��  czasu do dostosowania si�  do charakterystyki pomieszczenia. 
Czy aktywna jest funkcja automatycznej zmiany czasu (parametr 6.5) 

 

Termostat nie pozwala na 
wprowadzenie � adnych zmian Czy wy
� czona jest funkcja blokady przycisków (parametr 6.6) 

Ograniczony zakres zmian 
nastawy temperatury 

Sprawdzi�  wprowadzone limity temperatury w parametrze 6.7 

Warto��  temperatury na 
wy� wietlaczu nie zmienia si�  Czy nie uaktywniono wy� wietlania nastawy temperatury (parametr 6.10) 

Nagrzewanie pomieszczenia trwa 
zbyt d
ugo 

Sprawdzi�  czy górna nastawa ogranicznika temperatury pod
ogi (parametr H3) 
nie powoduje zbyt wczesnego wy
� czenia ogrzewania. 

W pomieszczeniu jest za gor� co 
Sprawdzi�  czy dolna nastawa ogranicznika temperatury pod
ogi (parametr H3) 

nie powoduje zb� dnego w
� czania ogrzewania. 
Sprawdzi�  nastaw�  utrzymywanej temperatury 

 
7. Utylizacja produktu 

 
Zgodnie z Dyrektyw�  Unii Europejskiej nr 2006/66/EC bateria zlokalizowana na p
ytce drukowanej 
wewn� trz urz� dzenia mo� e by�  usuni� ta przy utylizacji tylko przez wykwalifikowany personel 
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