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Termostaty przemys
owe serii UNITEMP

Cechy charakterystyczne
� seria termostatów dwustanowych , ze stref�  neutraln�  

i dwustopniow�  regulacj� .
� czujnik PTC do pomiaru temp.
� kompensacja oporno� ci czujnika i oporno� ci przewodów 


� cz� cych
� zmiana szeroko� ci strefy neutralnej i stopni dzia
ania 
� wyj� cie DC dla zewn� trznego sterowania
� mo� liwo��  odczytu temp. czujnika przez miernik analogowy 

lub cyfrowy

Zastosowanie
UNITEMP to seria elektronicznych termostatów 
do regulacji i kontroli zarówno instalacji grzewczych 
i ch
odz� cych jak i instalacji przemys
owych, gdzie wymagana jest 
dok
adna regulacja. Termostaty UNITEMP u� ywaj�  tych samych typów
czujników i osprz� tu. 

Zewn� trzne urz� dzenie mo� e sterowa�  jednym lub dwoma termostatami 
równocze�nie, a regulacja poprzez zewn� trzny sygna
 DC 0,5 ¸ 5V jest 
mo� liwa na przyk
ad przez system PLC. Termostaty mocowane s�  na 
szynie DIN.

Program produkcji

Wyrób   TYP 
ETP termostat dwustanowy  
 

 -30/+30oC 
10/+110oC            
    0/+40oC 

ETP 1951        grzanie  
ETP 1952        grzanie  
ETP 1953        grzanie  
ETP-1951-K   ch
odzenie  

ETZ termostat ze stref�  
neutraln�   

 -30/+30oC 
     0/+40oC 

ETZ 1951  ch
odzenie/grzanie  
ETZ 1953  ch
odzenie/grzanie 

ETT termostat dwustopniowy   10/+110oC 
     0/+40oC 

ETT-2-1952   grzanie  
ETT-2 1953    grzania  

 Zasilanie 230 V

Akcesoria
Miernik analogowy ETPD 
Wy� wietlacz do 4 czujników typ ETPC
Sterownik typ ETPP
Wiele typów czujników temp.

Uniwersalny termostat typ ETP-97
Alternatywny typ termostatu z czujnikiem PT-100 
z mo� liwo� ci�  funkcji ch
odzenia lub grzania z 4 mo� liwymi 
zakresami –50/+375oC. 
Wyposa� ony w 1 przeka� nik max 10 A.

Elektroniczne dwustanowe termostaty, ze stref�  neutraln� , dwustopniowe 
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Termostaty serii UNITEMP

Dwustanowy termostat ETP
Dzia
anie
Mo� liwy w wersji ch
odzenia lub grzania. 
3 typy pokrywaj�  zakres temp. od –30 
do +110oC. Wyposa� ony w 1 SPCO 10 A. Histereza ustawiana 
pokr� t
em DIFF.
Ch
odzenie- przeka� nik w
� czony, gdy temp. czujnika 

wy� sza od nastawionej. 
Zielony LED � wieci si� .

Grzanie – przeka� nik w
� czony, gdy temp. czujnika 
ni� sza od nastawionej. 
Czerwony LED � wieci si� .

Dane techniczne
Pobór mocy 3 VA
Waga 190 g
Temp. pracy -20/+50oC
Przeka� nik 1 SPCO 10 A  obci�� . rezyst. max 250V
Trwa
o�� 2x105 po
� cze�  przy max obci�� eniu

Histereza regulowana  
-30/+30oC 0/+  6oC
+10/+110oC 0/+10oC
0/+40oC                       0/+ 4oC

Termostat ETZ ze stref�  neutraln�
Do regulacji grzewczych i ch
odniczych instalacji.
3 typy pokrywaj�  zakres temp. -30oC do 110oC. 
Wyposa� ony w dwa SPST 6 A. Strefa neutralna jest taka sama 
w ka� d�  stron�  punktu nastawienia i jest regulowana od 0 do 10% ca
ego 
zakresu temp. poprzez pokr� t
o ZONE.
Dzia
anie
Tak d
ugo jak temp. mierzona jest w � rodku ustawionej strefy neutralnej 
� aden z przeka� ników  nie jest za
� czony. Je� eli temp. spadnie poni� ej 
dolnego limitu strefy, przeka� nik 1 b� dzie w
� czony i czerwony LED 
wska� e funkcj�  grzania. Je� eli temp. wzro�nie powy� ej górnego limitu 
strefy, przeka� nik 2 b� dzie w
� czony i zielony LED b� dzie wskazywa
 
funkcj�  ch
odzenia.

Dwustopniowy termostat typu ETT
Do dwustopniowej regulacji grza
ek lub ch
odzenia instalacji w dwóch 
krokach (stopniach). Do grzania 2 typy zapewniaj�  zakres  od 0oC do 
110oC. Wyposa� ony w dwa SPST 6A. 
Odleg
o��  pomi� dzy za
� czeniem 1 i 2 przeka� nika regulowana od 0 do 
10% zakresu temp. za pomoc�  pokr� t
a DIFF.

Grzanie – w przypadku grzania przeka� niki 
równie�  za
� czane s�  stopniowo. 
Przeka� nik 2 jest za
� czany jako pierwszy.
Czerwony LED  zapala si� .

Dane techniczne
Pobór mocy                       3 VA
Waga 190 g
Temp. pracy -20/+50oC
Przeka� nik 2 SPST 6 A obci�� . ryst. max 250V
Trwa
o�� 2x105 po
� cze�  przy max obci�� eniu
Szeroko��  strefy
Zakres temp. 
–30/+30oC     regulowana  0/+  6oC   histereza sta
a  0,5oC
+10/+110oC   regulowana  0/+ 10oC  histereza sta
a  0,8oC
0/+40oC       regulowana  0/+  4oC   histereza sta
a  0,3oC

Dane techniczne
Pobór mocy 3 VA
Waga 190 g
Temp. pracy -20/+50oC
Przeka� nik 2 SPST 6 A     obci�� . rezyst. max 250V
Trwa
o�� 2 x 105 po
� cze�  przy max obci�� eniu

Odleg
o��  kroku (zadzia
ania)
Zakres temp.               szeroko��  strefy  
+10/+110oC                0/+ 10oC   histereza sta
a  0,8oC
0/+40oC                      0/+  4oC    histereza sta
a  0,3oC

Typy czujników
Termostaty UNITEMP wyposa� one s�  w identyczne czujniki 
PTC, oznaczone ETF-95. Czujniki dost� pne w ró� nych wersjach. 
Przewody czujników mog�  mie�  do kilkuset metrów, 
o ile ich rezystancja jest poni� ej 20 omów. Prowadzone z dala od
przewodów wysokiego napi� cia w celu unikni� cia zak
óce� . 
Rezystancja czujnika zmienia si�  w funkcji temp.

Elektroniczne dwustanowe termostaty, ze stref�  neutraln� , dwustopniowe 
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Pod
� czenie
Przez pod
� czenie kilku termostatów do jednego czujnika, mo� na uzyska�  
funkcj�  termostat g
ówny – podporz� dkowany, równowa� ny termostatowi 
czterostopniowemu, lub po
� czenie funkcji regulacji i kontroli. W ten sposób
4-stopniowe sterowanie osi� gamy 2-stopniowymi termostatami ETT-2. 
Do 10 termostatów mo� na po
� czy�  wspólnie do zdalnego sterowania
i wy� wietlacza aktualnej temperatury.

Wspólnie z termostatem ETZ ze stref�  neutraln�  i termostatem 
ETP, instalacje mog�  by�  sterowane i kontrolowane równocze� nie.
ETZ mo� e by�  zastosowany jako urz� dzenie reguluj� ce, a ETP 
pracuje jako urz� dzenie alarmowe je� li temp. min. lub max 
zostanie przekroczona. Termostat mo� e by�  wyposa� ony w ró� ne 
skale zakresów 0/+40oC lub +10/+110oC.

Zdalne sterowanie
Jeden lub dwa termostaty UNITEMP mog�  by�  sterowane zdalnie 
(na odleg
o�� ) za pomoc�  urz� dzenia ETPP. Je� eli odleg
o��  jest 
du� a, ekranowane przewody s�  zalecane.

Pod
� czenie serii UNITEMP 

Wy� wietlanie temperatury
Istnieje mo� liwo��  pod
� czenia miernika analogowego  lub 
cyfrowego. Miernik analogowy ETPD pod
� czony do zacisków 12 
i 13. Miernik oraz termostat musz�  mie�  ten sam zakres 
dzia
ania.
Cyfrowy miernik ETPC ma od 1 do 4 wej�� . Ten sam typ stosuje 
si�  bez wzgl� du na zakres termostatu.

Zdalne sterowanie

Sygna
 napi� ciowy
Regulowana temp. mo� e by�  kontrolowana poprzez sygna
 
napi� ciowy DC. Sygna
 napi� ciowy na zaciskach 8 i 12 
zmienia si�  od 0 do 5,5 V dla wszystkich zakresów 
temperatur, ale warto��  pocz� tkowa i nachylenie krzywej 
b� dzie ró� ne. 
Poni� ej przedstawiona jest zale� no��  sygna
u napi� ciowego 
od temperatury czujnika.

T - aktualna temperatura 
Zakres -30/+30oC Vdc [mV]  = 3060 + (Tx85)
Zakres 10/+110oC Vdc [mV] = T x 50
Zakres 0/+40oC     Vdc [mV] = 500 + (Tx125)

Wykresy wskazuj�  
zale� no��  sygna
u napi� ciowego 
od temperatury. 

Taki sam sygna
 
napi� ciowy mo� e by�  
u� yty, gdy stosujemy 
zewn� trzny sygna
 napi� ciowy 
do sterowania. 

Obliczenia napi� cia
mo� na wykona�  
wg wzoru poni� ej 

Przyk
ad : obliczenie dla temp. –10oC
x=3060 mV+ (-10x85)mV
x=3060 mV+ (-850) mV = 2210 mV

Instalacja ETP i ETZ/ETT

Elektroniczne dwustanowe termostaty, ze stref�  neutraln� , dwustopniowe 
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Termostaty przemys
owe serii UNITEMP

Akcesoria do serii UNITEMP

Urz� dzenie kontrolne (steruj� ce) ETTP to elektroniczny 
kontroler , który emituje sygna
 
0-5,5Vdc do zdalnego sterowania regulowan�  
temperatur� . Identyczne urz� dzenie stosuje si�  
niezale� nie od typu termostatu i zakresu temperatur. Do 
monta� u wymagany jest otwór 10,5 mm. 

Skala (zakres temperatur) do ETPP montowany 
bezpo� redni do ETPI lub na tablicy. 

Zakres -30/+30oC 
10/+110oC 

0/+40oC 

Wk
ad i ramka. 
Do instalacji w ETU lub na tablicy. 

Puszka � cienna. 
Do instalacji ETPP na � cianie. 

Ga
ka regulacyjna
Do ETPP.

Obudowa 
do instalacji na � cianie termostatów Unitemp. 

Miernik analogowy 
K1 . 2. Pomiar pr� du 0-1 mA
Zamówienie na konkretny zakres 

Zakres -30/+30oC 
10/+110oC 

0/+40oC

Cyfrowy odczyt 1-4 czujników. 
ETPC jest przeznaczony do wy� wietlania temperatury 
czujników. Mo� e by�  stosowany tylko do serii 
UNITEMP. Tolerancja czujników kompensowana 
pokr� t
em ADJUST. ETPC-4 wyposa� ony jest w 
prze
� cznik do wyboru jednego z 4 wej�� . Instalowany 
na szynie DIN. 

1 czujnik 
4 czujniki

Dane techniczne
Wysoko��  cyfr - 10 mm LCD
Zasilanie z termostatu 
Temp. pracy -20/+50oC 
Zakres temperatury -30/+120oC 
Rozdzielczo��  -0,1oC 
Dok
adno��  + 0,5oC

Produkt                      Wymiary  mm                       Opis                                                             Typ 

ETTP

ETPS-1
ETPS-2
ETPS-3

ETPI

ETPU 

ETPK

ETNK

ETPD-1
ETPD-2
ETPD-3

ETPC_1
ETPC_4
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